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Coronas giratorias de BPW
con doble fila de bolas

Anillo superior

Bola de apoyo

Bola de sujeción

Anillo inferior
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Ei nº1 en comparación de sistemas

En comparación con sistemas convencionales 
con una fila de bolas, las coronas giratorias 
BPW se destacan por su característica de 
calidad de la doble fila de bolas, garantizando 
así la distribución óptima de las fuerzas axiales 
y radiales.

La superioridad constructiva de este sistema
de fiabilidad probada durante años, se muestra 
en el uso diario en remolques de camión, 
semirremolques, vehículos de gran capacidad 
de carga y vehículos especiales.

Sobretodo alli donde los fabricantes de 
vehículos exigen las más altas prestaciones
de la construcción y del material, encuentran
las coronas giratorias de BPW su aplicación.

Coronas giratorias de BPW con doble fila
de bolas

Óptima transmisión de fuerzas

Las coronas giratorias  BPW tienen entre anillo
superior  e inferior una fila de bolas de apoyo
y otra de sujección.

Las fuerzas axiales que actúan sobre la 
corona son transmitidas en sentido vertical 
por las bolas de apoyo grandes.

Las fuerzas horizontales de tracción y 
compresión son transmitidas por las bolas
pequeñas de sujeción. 

Los pares resultantes de las fuerzas de
frenado y fuerza centrífuga son transmitidas
conjuntamente por las bolas de apoyo y las
bolas de sujeción.

La fila de bolas de sujeción une el anillo
inferior y el superior.
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Seguridad absoluta de funcionamiento

El principio constructivo garantiza la máxima
seguridad, dado que las fuerzas axiales y  
radiales se transmiten por separado a las dos 
filas de bolas.

Gracias a la selección especial del material y
del proceso de fabricación, se consigue la 
máxima calidad. Los perfiles de la corona, de 
acero de alta resistencia, son transformados 
en caliente, soldados a tope y a continuación 
calibrados bajo temperatura de normalización.
 Los perfiles quedan libres de tensiones y
pueden ser utilizados bajo condiciones  
 extremas.

Anillo superior

Bola de apoyo

Bola de sujeción

Anillo inferior

omía por su larga duración

Las coronas giratorias de BPW garantizan el
mínimo tiempo de paro del vehiculo por su larga
vida útil. 

La banda de rodadura se reafirma por la 
acción de las bolas de apoyo bajo carga.

El espacio interior está protegido de forma
duradera contra polvo y suciedad por una  
junta de laberinto.

 Todas estas ventajas  garantizan fiabilidad,
 suavidad de giro y la más larga durabilidad.
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Aplicaciones de las coronas giratorias de BPW

Indicaciones de construcción y  montaje

La carga axial admisible (ver tabla) es
 la carga estática axial que actúa sobre la 
corona. Tan solo es válida en sentido de
marcha para vehículos  hasta una 
velocidad de 105 Km/h.
Para vehículos con una velocidad máxima de 
30 km/h la carga axial admisible aumenta en 
25%. En la placa tipo constan la referencia 
BPW, los datos de fabricación, el tipo de 
corona y la carga axial admisible.

La construcción de apoyo para los anillos
inferior y superior deberá ser nivelada, lisa
y rígida, ya que de otra forma se producirán
deformaciones durante el uso que podrían 
perjudicar la seguridad de funcionamiento.
El desnivel de las superficies de apoyo no
deberá ser superior a 1 mm. Desniveles 
mayores deberán ser compensados. La
superficie de apoyo, repartida como minimo 
en 4 zonas de igual tamaño y distribuidas de
forma uniforme en el perimetro, deberá apoyar 
como minimo el 50% de las bridas de la corona.

Las bridas de la corona deberán asegurarse
contra desplazamiento en la parte superior e 
inferior, después de haber sido atornilladas,
con un minimo de 4 chapas de soldar (tacos de
empuje) para evitar que las fuerzas de empuje 
tengan que ser absorbidas solamente por los 
tornillos de unión.

Recomendamos la utilización de coronas 
provistas de fábrica con taladros. En caso de
taladrar posteriormente, no deberá entrar líquido 
refrigerante ni virutas en las bandas de rodadura 
de las bolas.
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Las coronas giratorias deberán engrasarse
a través de los engrasadores antes de su 
puesta en funcionamiento con grasa especial 
BPW de larga duración ECO-Li  
De fábrica están provistas sólo de un engrase
provisional.

Las coronas giratorias BPW no son 
adecuadas  para usos donde sean necesarios
giros frecuentes de más de 360º.

Las coronas giratorias de BPW no son 
adecuadas para cargas excéntricas.

Para aplicaciones especiales es necesaria
la autorización del departamento técnico
de BPW.

Cada 25.000 km, como minimo cada 3 meses
(en condiciones de uso extremas cada 2 o 3
semanas), engrasar el alojamiento de la corona
a través de los engrasadores con grasa especial
BPW de larga duración ECO-Li
Esta grasa no deberá mezclarse con otros
tipos de grasa.

Comprobar regularmente todas las 
uniones atornilladas y apretar en caso
necesario.

No está permitido realizar ningún trabajo 
de soldadura en las coranas giratorias de BPW, 
es decir, no está permitido soldar piezas a 
las coronas. Cuando se realice un trabajo de 
soldadura en el vehículo, el cable de toma 
a tierra debe estar conectado para garantizar 
que la corriente no fluya por la corona giratoria. 
De lo contrario, las bolas pueden dañarse. 
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1)Ejecuciones especiales bajo consultas. 2)Posición de taladros según ilustraciones. 3)Utilícense solo para quinta rueda.
Reservado el derecho de modificaciones.

DK 80/5 02.6415.01.00 5 25 664

DK 80/8 02.6415.10.00 DK 80/8 02.6415.11.00 8 40 894

DK 80/10 02.6415.13.00 DK 80/10 02.6415.14.00 10 50 1108

DK 80/16 A3) 02.6415.17.003 DK 80/16 A3 02.6415.18.003 16 50 894

DK 90/10/1208 02.6415.66.00 10 50 1208

DK 90/10/1212 02.6415.70.00 DK 90/10/1200 02.6415.71.00 10 50 1208

DK 90/12 02.6415.24.00 DK 90/12 02.6415.23.00 12 50 1000

DK 90/13 02.6415.20.00 DK 90/13 02.6415.22.00 13 55 1108

DK 90/13/1208 02.6415.67.00 13 55 1208

DK 90/13/1212 02.6415.72.00 DK 90/13/1200 02.6415.73.00 13 55 1208

DK 90/14 02.6415.34.00 DK 90/14 02.6415.33.00 14 55 1000

DK 90/16 02.6415.30.00 DK 90/16 02.6415.31.00 16 60 1108

DK 90/16/1212 02.6415.74.00 DK 90/16/1200 02.6415.75.00 16 60 1208

DK 90/20 02.6415.41.00 DK 90/20 02.6415.40.00 20 60 1108

DK 90/20/1212 02.6415.76.00 DK 90/20/1200 02.6415.77.00 20 60 1208

DK 90/26/1212 02.6415.78.00 DK 90/26/1200 02.6415.79.00 26 70 1208

DK 90/30/1212 SP 02.6415.80.00 DK 90/30/1200SP 02.6415.81.00 30 70 1208
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8 taladros 
DK 80/8

Anillo superior Anillo inferior

8 taladros

Anillo superior

6

Programa de suministro standard



 4) Carga axial admisible = carga axial estática en el eje direccional que actúa sobre la corona giratoria. 

(636) 519,5 (14) 9 650 (622) 554 (14) 9 8 (M 12) 80 38

866     1 749,5 16 9 880 852  2 784 16 9 8 M 14 80 49

1074     3 959,5 16 9 1095 1060  4 994 16 9 8 M 14 80 64

866     5 749,5 16 9 880 852  6 784 16 9 10 M 14 80 49

1174     3 1042,0 18 10 1195 1160  4 1079 18 10 8 M 16 90 92

1174     7 1042,0 18 10 1195 1160  8 1079 18 10 12 M 16 90 92

966       3 834,0 18 10 987 952  4 871 18 10 8 M 16 90 72

1074    3 942,0 18 10 1095 1060  4 979 18 10 8 M 16 90 82

1174    3 1042,0 18 10 1195 1160  4 1079 18 10 8 M 16 90 92

1174     7 1042,0 18 10 1195 1160  8 1079 18 10 12 M 16 90 92

966     3 834,0 18 10 987 952  4 871 18 10 8 M 16 90 72

1074     3 942,0 18 10 1095 1060  4 979 18 10 8 M 16 90 82

1174     7 1042,0 18 10 1195 1160  8 1079 18 10 12 M 16 90 95

1074    3 942,0 18 10 1095 1060  4 979 18 10 8 M 16 90 82

1174     7 1042,0 18 10 1195 1160  8 1079 18 10 12 M 16 90 95

1174     7 1042,0 18 10 1195 1160  8 1079 18 10 12 M 16 90 96

1174     7 1042,0 18 10 1195 1160  8 1079 18 10 12 M 16 90 96
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