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Amortiguador direccional BPW para 
ejes autodireccionales de BPW 
Los nuevos kits de amortiguador direccional con componentes optimizados para 
ejes autodireccionales de BPW estarán disponibles a partir de marzo de 2019. 

Sus beneficios son: 
• Amortiguador direccional robusto

hasta un ángulo de giro de 23º
• Montaje sencillo y rápido mediante una solución

de rosca y una abrazadera de dos piezas
• Reequipable: los ejes existentes pueden

re-equiparse fácilmente con los nuevos kits
• Larga vida útil gracias a un diseño optimizado

Kits con amortiguador direccional 02.3732.12.00 (Ø 45 mm) 

Referencia BPW Plano Freno Suspensión Ángulo 
giro máx. 

Caña eje X (mm) 

05.872.00.69.0 

04.00.568314 Tambor hacia arriba 23° 120 110 
04.00.568461 Tambor hacia arriba 20° 150 110 
04.00.568302 Disco hacia arriba 20° 120 171 
04.00.568357 Disco hacia arriba 23° 120 186 

05.872.00.70.0 

04.00.568410 Tambor hacia abajo 20° 150 38,5 

04.00.568320 Disco hacia arriba 12° 120 35 

04.00.568335 
Disco hacia abajo 23° 120 35 

Tambor hacia arriba 23° 120 74,5 

05.872.00.71.0 
04.00.568001 Tambor hacia abajo 23° 120 38,5 
04.00.568585 Disco hacia abajo 23° 120 50 

Se recomienda el uso del amortiguador direccional para las siguientes aplicaciones: 
• Si la relación de ejes rígidos a eje autodireccional es 1:1 (2:2)
• Si se utiliza un elevador de eje en una unidad de tres ejes
• Cuando se conecta el alojamiento del perno de dirección a un sistema de lubricación centralizado
• En vehículos con centros de gravedad elevados y distancias entre ejes más largas

El uso de amortiguadores direccionales puede evitarse si se utilizan funciones de bloqueo 
automático (por EBS) dependientes de la velocidad. 

BPW Trapaco, S.L.
C/ Miguel Servet, 12. 28806 Alcalá de Henares. Madrid 
Tel. +34 91 802 36 00.  Fax. +34 802 61 53
info@bpwtrapaco.com  www.bpw.es




